
DESTINATION

• Applications industrielies
• Machine out ils

DESCRIPTION
• Dynamo tachymetrique en ensemble rotor /stator
• Excitation par aimants permanents
• Plusieurs variantes de construction
• Coliecteur a l'oppose de la fixation
• COLLECTEUR EN ARGENT
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1,2kg
Masse
Weight
Gewicht

Ca
(IEC68-1)

B
(IEC34-1)

-20°+80°C

IP00
(IEC34-5)
IP68

(OIN40050)"

Sens derotation : reversible
Direction of rotation: reversible

Drehrichtung : reversierbar

DETAILS CONSTITUTIFS
CONSTRUCTION DETAILS

FERTIGUNGSEINZELHEITEN

Excitation : Aimants permanents : SmCo
Excitation: Permanent magnets : SmCo
Erregung : Permanentmagnete : SmCo

Degredeprotection
Protectiondegree

Schulzart

Classed'isolation
Insulationclass
Isolationsklasse

Temperature d'utilisation
Operatingtemperature

Betriebstemperatur

Protectionclimatique
Climaticprotection

Klimaschutz

Nombredepoles
Number ofpoles 2p 4

Polzahl

Nombred'encochesinduit
Number ofarmature slots Z 33

Nutenzahl

Nombre de lames aucoliecteur
Number of commutatorblades K 33

Kollektorlamellenzahl

GENERAL DATA •. ALLGEMEINE KENNDATEN.......BEZEICHNUNGDESIGNATIONDESIGNATION

Limite rnecanique Max. speed Max Drehzahl nm
tr/min

7500
de lavitesse (mechanical) (mechanisch)

rpm
U/min

Momentd'inertie Momentof inertia Iraqheitsrnornent J kg cm' 1,8

Coupled'entrainement
No loaddriving torque Leerlaulantriebsmoment Mr N.cm $ 0,5

il vide

F.E.M. max. admissible Maximum E.M.F. Max zulassiqe E.M,K. Em V 300

Erreur de linearitemax. Maximum linearity error Max. Linesritatstebler t>E % ET $ 0,15

Taux d'ondulationglobal Overall ripplerate Gesamter Oberwellenanteil t>Ec % Ec $ 0,5
(cretea crete) (peak to peak) (spitze-spitze)

Harmoniques de rotation Rotation harmonics Rotationsoberwellen
t>Ep % Ec $ 0,05

(1=2p.n) (f=2p.n) (1=2 p.n)

Harmoniquesd'encoches Slotharmonics Nutenoberwellen
t>Ez % Ec $ 0,45

(I=Z.n) (f=Z.n) (I=Z.n)

Precision d'etalonnaqe Calibration precision Eichgenauigkeit t>Eo % /ETo ± 2

Derive F.E.M. entemp. E.M. F. temp. drift Temperaturgang derE.M.K,
- sans compensation - not compensated - nichtkompensiert t>Ee % °C 0,03
- aveccompensation - compensated - kompensiert

Constantedetemps Time constant Zeitkonstante Ct ms 0,6

• Filtre : Constantedetemps • Filter: Time constant • Filter:
dufiltre of filter Filterzeitkonstante RFxCF ms 0,1

Courant decharge Load current Laststrom Ic mA 1,5
Vitesse Speed Drehzahl n tr/min 3000

rpm
U/mi n

CARACTERISTIQUES GENERALES
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• I ...

Syste rne de blocage induit
Armature clamping device

Ankerspannvorrichtung

• Keine Umbaumbglichkeiten

• Keine Umbaumbglichkeiten

Clavette ou dispositif expansible
Key or expanding device

PaBfeder oder Klemmvorrichtung

ANWENDUNGSBEREICH

• Industrieeinsatz
• Werkzeugmasch inen

BESCHREIBUNG

• Hohlwellen- Tachodynamo
• Permanentmagnet-Erregun g
• Kollekto r auf entgegengesetzter Seite der Statorebefestigung
• Verschiedene AusfUhrungen
• SILBERKOLLEKTOR

AVAILABLES OPTIONS

• No adaptation possible

OPTIONS

• No adap tation possib le

Centrage moteur
Motor centering end frame

Motor-Zentrierrand
0 D (mm)

88

Standard.

8

Min.Max.

16

Alesaqe moyeu induit
Armature bore
Ankerbohrung

0 d (mm)

ADAPTATIONS USUELLES

• Auc une adaptation possible

• Aucune adaptation possible

VARIANTES DE CONSTRUCTION

Standard

VARIANTES DE CONSTRUCTION MECHANICAL OPTIONS

A1 : +
A2 : -

VARIANTES ELECTRIQUES ELECTRICAL OPTIONS ELEKTRISCHE AUSFOHRUNGEN
Min. Max.

EE.M.a1000 tr/mn 10 20 30 40 50 60
E.M.F. at 1000 rpm En V

E.M.K. bei 1000 U/min

Constante devitesse Vltr/min 0,01 0,02 0,03 0,04 0,05 0,06
Voltage gradient Cv Vlrpm

Drehzahlkonstante VlU/min

Resistancede I'induit 5 24 36 62 97 130
Armatureresistance Ra l1

Ankerwiderstand

Courant max.thermique 280 170 106 82 66 59
Max thermal load Ith mA

Thermischer Grenzstrom

Vitesse max.admissible tr/min 7500 7500 7500 7500 6000 5000
Max. allowed speed na rpm

Max. zulassiqe Drehzahl U/min

DESTINATION

• Industrialappficauons
• Machine tools

DESCRIPTION

• Hollow shaft tachometer genera tor : ro torlstator set
• Permanent magnet excitation
• Comm utator on opposite of mounting side
• Several options
• SILVER COMMUTATOR
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QualitetGrade/Qualitat

Electrographite
Electrographite
Elektrographit

Carbo-argent
Silver-graphite
Silber-Kohle

8 R U S HE S
Domaine d'utilisation/Application Iimits/Anwendungsbereich

Applications speciales, nous consulter
Special applications,onrequest

Sondereinsatz, auf Anfrage

pour utilisationnormale aF.E.M < 300 v
STANDARD fornormal use at E.M.F < 300 v

fOr normalenEinsatz bei E.M.K < 300 v

8 0 R S TEN
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